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HELSE / MILJØ / SIKKERHETSDATABLAD

Utarbeidet i henhold til forskrift «Utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad»

	  1.
Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma.

	1.1 Produkt navn:


Multicore Multifix 450-01 Rework Fluss

Deklarasjonsnummer produktregistret:
	1.3 Dato for utarbeidelse: 8. februar 2008

	
	1.2a Norsk Leverandør:
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LIF PRODUKTER A/S
Olaf Helsets vei 1

Tlf:   22 74 10 50

Postboks 19 Bogerud

Fax:  22 74 10 65

0621 Oslo Norway

Foretaksreg.

WWW.LIF.NO


927445786 MVA

	1.2b  Produsent:

Multicore Solders Limited
Kelsey house , Wood Lane End, Hemel Hempstead

Hertfordshire   HP24RQ    UK
	HMS-databladet er utarbeidet av:
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    Brattalia   7550 Hommelvik

    Tlf  73 97 09 40

	VED  ULYKKESTILFELLER  ELLER  FORGIFTNINGER  KONTAKT GIFTINFORMASJONSSENTRALEN TLF:  22  60  84  60

	  2.
Opplysninger om kjemisk sammensetning.

	Navn på komponent:
	CAS-nummer
	Vekt-%
	Adm.norm
	Fareklasse

	Modifisert kolofonium (Rosin)
	IK
	25 % - 50 % 
	 - - -
	Xn  R42/43

	Terpineol
	10482-56-1
	25 % - 50 %
	- - -
	Xi R38

	Malonsyre
	141-82-2
	1 - 5 %
	- - -
	Xn R22 - 41

	2-butoksyetoksyetanol
	IK
	25 - 50 %
	- - -
	ikke merkepliktig

	  3.
Viktigste faremomenter.








Helserisiko:

Farlig ved svelging

Irriterer huden og luftveiene

Innånding eller hudkontakt over lang tid kan føre til allergiske reaksjoner og astma.

Studier med forsøksdyr med stoffgruppen glykol dieter har vist permanente skader på testiklene, spermie-ødeleggelse og fødselsdefekter som et resultat av langtids eksponering for stoffet.  Men det er ikke vist negative effekter i dyr eller mennesker til den spesifikke glycol dieter som er tilstede i dette produktet.

Miljørisiko:


det er ingen kjente miljø-effekter av komponenter i dette produktet


	  4.
Førstehjelpstiltak.
Generelt:


Ved illebefinnende bring vedkommende ut i frisk luft, legg vedkommende i stabilt sideleie, benytt om nødvendig munn mot munn metoden, kontakt lege om nødvendig
Innånding:


Frisk luft, stabilt sideleie, benytt om nødvendig munn mot munn eller munn mot nese metoden eller gi oksygen, kontakt lege.
Hud / øyekontakt:
Vask huden med såpe og varmt vann. Hvis irritasjonen vedvarer, kontakt lege. Fjern tilsølte klær, som må vaskes før de kan benyttes igjen.
Skyll øyet straks med store mengder vann, samtidig hold øyelokkene oppe. Sørg for at øyet blir ordentlig skylt og at skyllevannet renner av ansiktet. Kontakt straks lege.
Svelging:


Stabilt sideleie. Hvis pasienten er bevisst, skyll munnen mange ganger, fremkall ikke brekninger og ikke gi drikke,  hurtig transport til lege.

	  5.
Tiltak ved brannslukning.
Flammepunkt:    Ikke kjent
Selvantennelse: Ikke kjent    LEL/UEL:  Ikke kjent
Brannslukningsutstyr:



Pulver / CO2 / vanntåke/skum. Vannstråle anbefales ikke
Spesielle brannbekjempelsesmetoder:
røykdykkerutstyr og vernedresser må benyttes
Forbrenningsprodukter: 


Røyken ved en brann vil inneholde karbonmonoksid og karbondioksid og irriterende damper

	  6.
Tiltak ved utilsiktet utslipp.
Unngå kontakt med hud og øyne.  

Oppryddingsmetoder:
Skrap opp søl og overfør til tett beholder for spesialavfall

	  7.
Håndtering og oppbevaring.
Håndtering:

Skal alltid håndteres i godt ventilert område.

Når det avgis røyk i forbindelse med lodding skal det alltid benyttes punktavsug, som suger røyken bort fra operatøren.

Vask hendene og huden godt med såpe og vann når arbeidet er ferdig, og smør inn hendene med en god hudkrem.  Ikke spis eller drikk under arbeidet.
Lagring:   


Lagres i kaldt og tørt område

	  8.
Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr.
Metode for måling av luftforurensning:
Bærbar løsemiddelpumpe med kullrør, måling over 5 dager, sendes til analyse, se Arbeidstilsynets veiledning om prøvetaking
Administrative normer:



Pyrolyse produkt av kolofonium   - formaldehyd 0,6 mg/m3 /1,2T
Åndedrettsvern:




Trenges når det er stor risiko for eksponering for høye konsentrasjoner av flussrøyk.
Benytt eksplosjonssikre lokale punktavsug ved arbeid med fluss.
Håndvern:





Anbefales butylgummihansker.

Øyevern:





Bruk øyevern eller visir
Annet verneutstyr:



Ikke relevant

Måling av biologiske faktorer:

ikke relevant


	  9.
Fysiske og kjemiske egenskaper.

Utseende: 
brun pasta



Lukt:
 mild
Kokepunkt: 210 - 256C


Løselighet : uløselig

	  10.
Stabilitet og reaktivitet.
Stabilitet:



Stabilt. 

Forhold som skal unngås:     Ved oppvarming vil produktet avgi irriterende damper 

Materialer som skal unngås:
Produktet vil reagere svært kraftig hvis det kommer i kontakt med sterke oksiderende stoffer, med mulig eksplosiv effekt
Farlige spaltingsprodukter:
ved kraftig oppvarming dannes formaldehyd


	  11.
Opplysninger om helsefare.
Opptaksveier:


Åndedrett / hud
Korttidsvirkninger:

Irritasjon av luftveier og øyne, 

Innånding:



Irritasjon av luftveiene og øynene som følge av eksponering for røyk. 
Kan føre til utvikling av astma
Svelging:



Svelging av produktet vil irritere spiserøret og vil forårsake kvalme og brekninger. 
Hud / øyekontakt:

Kan gi grunnnlag for utvikling av kontakt-eksem og allergi. 
Langtidsvirkninger:

Langvarig og gjentatt påvirkning kan føre til utvikling av astma og / eller allergi.

	  12.
Opplysninger om miljøfare.
Mobilitet:

Ikke kjent
Nedbrytning:
ikke kjent

Akkumulering:
ikke kjent
Korttids- og langtidsvirkninger på økotoksisitet: ikke kjent

	  13.
Fjerning av kjemikalieavfall. 

Avfall:



Produktet er å regne som spesialavfall
Spesialavfallsgruppe:

07 03 08
Oppsamlingsmateriale:
Tett beholder med merking

	  14.
Opplysninger om transport. 
Risiko klasse: ikke klassifisert


	15.
Opplysninger om lover og forskrifter.

	Merke-etiketten:

Risiko-setninger: 
 R20/22
Farlig ved innånding og svelging

 R38

Irriterer huden

 R41

Fare for alvorlig øyeskade

 R42/43
Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt.

Sikkerhets-setninger:
 S2

Oppbevares utilgjengelig for barn

 S23

Unngå innånding av røyk/damp

 S24 

Unngå hudkontakt

 S26

Får man stoffet i øynene: skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege.

 S37

Bruk egnede vernehansker

 S38

Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern

YL-tall:
ikke relevant

YL-gruppe:   ikke relevant
	Merke-symbol for brann og / eller helsefare:
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Helseskadelig


	  16.
Andre opplysninger av betydning for brukernes sikkerhet og helse.

	Helse /Miljø / sikkerhetsbladet er utarbeidet av Miljø- og Yrkeshygienisk Senter på grunnlag av den informasjonen som vårt firma har mottatt fra produsent eller leverandør,
   Ansvarlig for utarbeidelsen:
LIF-produkter AS


