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HELSE / MILJØ / SIKKERHETSDATABLAD

Utarbeidet i henhold til forskrift «Utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad»

	  1.
Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma.

	1.1 Produkt navn:


Multicore fluss x33s-07i no clean

Deklarasjonsnummer produktregistret:
	1.3 Dato for utarbeidelse: 12. februar 2008

	
	1.2a Norsk Leverandør:

Cyncrona as
Postboks 905   3002  Drammen

Tlf.: 32202510



	1.2b  Produsent:

Multicore Solders Limited
Kelsey house , Wood Lane End, Hemel Hempstead

Hertfordshire   HP24RQ    UK
	HMS-databladet er utarbeidet av:
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    Brattalia   7550 Hommelvik

    Tlf  73 97 09 40

	VED  ULYKKESTILFELLER  ELLER  FORGIFTNINGER  KONTAKT GIFTINFORMASJONSSENTRALEN TLF:  22  60  84  60

	  2.
Opplysninger om kjemisk sammensetning.

	Navn på komponent:
	CAS-nummer
	Vekt-%
	Adm.norm
	Fareklasse

	Propan-2-ol
	67-63-0
	50 % - 100 % 
	245 mg/m3
	F, R11

	Adipinsyre
	124-09-4
	< 2,5%
	- - -
	Xi R36

	  3.
Viktigste faremomenter.








Helserisiko:

Meget brannfarlig

Produktet virker sløvende og kan forårsake hodepine, svimmelhet, kvalme, 

Produktet irriterer øynene

Miljørisiko:


Produktet kan medføre en brann/eksplosjonsrisiko hvis det forurenser vann/kloakk ledninger og kummer.

	  4.
Førstehjelpstiltak.
Generelt:


Ved illebefinnende bring vedkommende ut i frisk luft, legg vedkommende i stabilt sideleie, benytt om nødvendig munn mot munn metoden, og kontakt lege om nødvendig
Innånding:


Frisk luft, stabilt sideleie, kontakt lege om nødvendig.
Hud / øyekontakt:

Skyll øynene med mye øyeskyllingsvæske og kontakt lege

Vask huden med såpe og vann og smør inn med en god hudkrem
Svelging:


Stabilt sideleie, fremkall ikke brekninger og hurtig transport til lege


	  5.
Tiltak ved brannslukning.
Flammepunkt:    12C (åpen kopp)

Selvantennelse: 399C        
LEL:
2,5% 
UEL: 12%  
Brannslukningsutstyr:



pulver / CO2 / vanntåke/skum
Spesielle brannbekjempelsesmetoder:
røykdykker utstyr og vernedresser må benyttes
Forbrenningsprodukter: 


røyken ved en brann vil inneholde kullos og irriterende damper 

	  6.
Tiltak ved utilsiktet utslipp.
Fordamper lett og er eksplosjonsfarlig
Fjern alle kilder til statisk elektrisitet og alle former for åpen ild og bryt strømmen til alle elektriske installasjoner som ikke er eksplosjonssikre.

Personlig verneutstyr:
Personell som skal rydde opp i store utslipp, skal bruke vernehansker og øyebeskyttelse.  

Åndedrettsvern skal benyttes hvis luftkonsentrasjonene ligger over administrativ norm
Publikum skal vises bort fra området
Beskyttelse av miljøet:
unngå at forurensningen for tilgang til vann og kloakknett, 
Oppryddingsmetoder:
Overfør oppsamlet væske til tett container, småsøl kan bli tatt opp med absorberende materialer, men skal da behandles som spesialavfall og legges i en tett beholder


	  7.
Håndtering og oppbevaring.
Håndtering:

Unngå all innånding av damp fra produktet 

God håndhygiene skal opprettholdes

Unngå all bruk av elektrisk utstyr som ikke er eksplosjonssikkert, og fjern alle kilder til statisk elektrisitet

Produktet skal bare benyttes i rom med god ventilasjon for å hindre eksplosjonsfarlige konsentrasjoner
Lagring:   


Lagring av stoffet er underlagt bestemmelsene i forskrift om brannfarlige varer

Stoffet skal lagres i et kjølig, godt ventilert rom uten fare for selvantenning, eller på forskriftsmessig tank

	  8.
Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr.
Metode for måling av luftforurensning:
Bærbar løsemiddelpumpe med kullrør, måling over 5 dager, sendes til analyse, se Arbeidstilsynets veiledning om prøvetaking
Administrative normer:



2-propanol   245 mg/m3
Åndedrettsvern:




Ved arbeid i trange rom må friskluft tilføres fra kompressor til åndedrettsvern, 

Ellers benyttes helmaske/ halvmaske med brunt filter

Uten punktavsug på arbeidsbenk må kombinasjonsmaske med brunt filter og støvfilter av P3 kvalitet benyttes
Håndvern:





Benytt vernehansker som nitrilgummi

Øyevern:





Bruk øyevern ved risiko for sprut
Annet verneutstyr:



Ikke relevant

Måling av biologiske faktorer:

ikke relevant


	  9.
Fysiske og kjemiske egenskaper.

Utseende: 
blank, lettflytende væske


Lukt:
 alkohol
pH: ikke relevant






Kokepunkt: 82 - 83C



Smeltepunkt: ikke relevant




Flammepunkt: 12C (åpen kopp)
Antennelighet: svært høy




Selvanntennelighet: 399C
Eksplosive egenskaper: ved høye konsentrasjoner
Oksiderende egenskaper: kraftig
Damptrykk (mmHg): 4,16 kPa




Relativ tetthet (vann=1): 0,794

Løselighet 

- i vann: 




Delvis løselig, kolofonium vil felles ut

- fett (oppløsningsmiddel): 

ukjent

Fordelingskoeffisient (n-oktanol / vann):  

ikke relevant

	  10.
Stabilitet og reaktivitet.
Stabilitet:



Svært stabilt. 

Forhold som skal unngås:     Ved oppvarming vil produktet avgi høye konsentrasjoner av løsemiddeldamper.  Materialer som skal unngås:
Produktet vil reagere svært kraftig hvis det kommer i kontakt med sterke oksiderende stoffer, halogener, mineralsyrer og halogener av fosfor og svovel.

Unngå kontakt med aluminium. Sink og legeringer som inneholder høye 

konsentrasjoner av disse metallene.
Farlige spaltingsprodukter:
ikke kjent

	  11.
Opplysninger om helsefare.
Opptaksveier:


Åndedrett / luftveier / hud
Korttidsvirkninger:

Irritasjon av øyne, 
innånding av store mengder over kort tid kan føre til slapphet, kvalme, tap av appetitt, krampetrekninger og sløvhet
Innånding:



Irritasjon av luftveiene som følge av eksponering for damp, 
Svelging:



Svelging av produktet vil irritere spiserøret og vil forårsake kvalme og brekninger. Inntak av store mengder vil påvirke sentralnervesystemet og kan føre til nyreskader.  Symptomene er de samme som ved alkoholforgiftning.
Hud / øyekontakt:

Avfetter huden og kan gi grunnnlag for utvikling av kontakt-eksem og allergi. Kan over tid gi kraftig irritasjon av øynene og føre til betennelser,
Langtidsvirkninger:

Langvarig og gjentatt påvirkning kan føre til skader på sentralnervesystemet. 

	  12.
Opplysninger om miljøfare.
Mobilitet:



Fordamper lett
Nedbrytning:


Propan-2-ol

BOD5 28% (ferskvann), 13% (saltvann) av ThOD
Akkumulering:


Ikke-toksisk til akvatiske organismer
korttids- og langtidsvirkninger på økotoksisitet:
ikke kjent

	  13.
Fjerning av kjemikalieavfall.
Avfall:



Produktet er å regne som speialavfall
Spesialavfallsgruppe:

07 01 04
Oppsamlingsmateriale:
Tett beholder med merking

	  14.
Opplysninger om transport.
ADR:
 klasse 3, 


UN: klasse 3 brannfarlig væske Nr. 1219


	15.
Opplysninger om lover og forskrifter.

	Merke-etiketten:

Risiko-setninger: 
 R11

Meget brannfarlig

 R36

Irriterer øynene

Sikkerhets-setninger:
 S2

Oppbevares utilgjengelig for barn

 S7

Emballasjen skal holdes tett lukket

 S16

holdes vekk fra antennelseskilder - røyking forbudt

 S38

Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern

YL-tall:
800 - 1600 m3/liter produkt

YL-gruppe: 3
	Merke-symbol for brann og / eller helsefare:
[image: image2.png]



Brannfarlig

	  16.
Andre opplysninger av betydning for brukernes sikkerhet og helse.

	Helse /Miljø / sikkerhetsbladet er utarbeidet av Miljø- og Yrkeshygienisk Senter på grunnlag av den informasjonen som vårt firma har mottatt fra produsent eller leverandør,
   Ansvarlig for utarbeidelsen:
  Cyncrona as



