Side 1 av  1

	
HELSE / MILJØ / SIKKERHETSDATABLAD

Utarbeidet i henhold til forskrift «Utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad»

	  1.
Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma.

	1.1 Produkt navn:


Micro Care MCC-PROW

Deklarasjonsnummer produktregistret:
	1.3 Dato for utarbeidelse:  2. desember 2007

	
	1.2a Norsk Leverandør:
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LIF PRODUKTER A/S
Olaf Helsets vei 1

Tlf:   22 74 10 50

Postboks 19 Bogerud

Fax:  22 74 10 65

0621 Oslo Norway

Foretaksreg.

WWW.LIF.NO


927445786 MVA

	1.2b  Produsent:

Micro Care Corporation   
34 Rondo Road Bristol                        

CT USA 06010                
	HMS-databladet er utarbeidet av:
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    Brattalia   7550 Hommelvik

    Tlf  73 97 09 40

	VED  ULYKKESTILFELLER  ELLER  FORGIFTNINGER  KONTAKT GIFTINFORMASJONSSENTRALEN TLF:  22  60  84  60

	  2.
Opplysninger om kjemisk sammensetning.

	Navn på komponent:
	CAS-nummer
	Vekt-%
	Adm.norm
	Fareklasse

	Isopropanol
	67-63-0  
	25  - 50 %
	245 mg/m3
	F, R11

	Etanol
	64-17-5
	25 - 50 %
	950 mg/m3
	F, R11

	Metanol
	67-56-1
	0 - 2,5 %
	130 mg/m3
	- - -

	Etylacetat, karbonkautschuk-løsemiddel og metyliisobutylketon
	- - -
	< 1%
	- - -
	- - -

	  3.
Viktigste faremomenter.








Helserisiko:

Ofte gjentatt bruk i store mengder uten beskyttelse kan medføre risiko for utvikling av skader på sentralnervesystemet og lever.

Giftig ved svelging p.g.a innholdet av metanol (tresprit)

Kan ved innånding av store mengder føre til beruselse

Brannrisiko:

Damp og aerosoler fra produktet kan danne eksplosive blandinger med luft

Miljørisiko:


ingen

	  4.
Førstehjelpstiltak.
Generelt:


Ved illebefinnende bring vedkommende ut i frisk luft, legg vedkommende i stabilt sideleie
Innånding:


Frisk luft, stabilt sideleie, benytt om nødvendig munn mot munn metoden
Hud / øyekontakt:
Avfetter og tørker ut huden. Vask huden med såpe og vann og smør inn med handkrem.

Skyll øye med øyeskyllevæske minst 15 minutter, hold øyelokkene åpne

Svelging:


Behandle symptomene, fremkall brekning, hurtig transport til lege, produktet inneholder metanol


	  5.
Tiltak ved brannslukning.
Meget brannfarlig

Flammepunkt:    12C  

Selvantennelse: ikke kjent
LEL:
2.0 % 
UEL: 12.7 %

Brannslukningsutstyr:



pulver / CO2 / skum
Spesielle brannbekjempelsesmetoder:
bruk røykdykkerutstyr,
Forbrenningsprodukter: 


karbonmonoksid (kullos) og toksiske fluorkarboner

	  6.
Tiltak ved utilsiktet utslipp.
Personlig verneutstyr:
Åndedrettsvern skal benyttes for å unngå innånding, benytt øyevern og hansker.

Unngå gjentatt og langvarig hudkontakt                                    
Beskyttelse av miljøet:
produktet fordamper og kan danne eksplosive blandinger med luft 
Hindre produktet å forurense kloakk og vannkilder, stor eksplosjonsfare i rør og kummer
Oppryddingsmetoder:
Fjern alle mulige antennelsekilder. Røyking forbudt

Absorberes med inert absorbsjonsmiddel og oppbevar i tett lukket gnistsikker beholder

	  7.
Håndtering og oppbevaring.
Håndtering:

Skal ikke benyttes i miljøer med åpen ild eller varme arbeider 

Røyking forbudt.

Unngå all bruk av elektrisk utstyr som ikke er eksplosjonssikkert, og fjern alle kilder til statisk elektrisitet

Produktet skal bare benyttes i rom med god ventilasjon, om det skal benyttes eksplosjonssikre punktavsug.
Lagring:   


Lagring på tørt, kjølig sted - beskyttet mot direkte sollys, adskilt fra mulige tennkilder

	  8.
Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr.
Metode for måling av luftforurensning:
Bærbar løsemiddelpumpe med kullrør, måling over 5 dager, sendes til analyse, se Arbeidstilsynets veiledning om prøvetaking
Administrative normer:



2-propanol   245 mg/m3, etanol 950 mg/m3, metanol 130 mg/m3,

Åndedrettsvern:




sørg for god ventilasjon og bruk eksplosjonssikkert punktavsug

Ved arbeid i trange rom uten ventilasjon benytt minimum halvmaske med brunt filter, eller helst friskluftmaske med lufttilførsel fra kompressor

Håndvern:





Ved gjentatt og ofte bruk, benytt hansker av neopren

Øyevern:





Bruk øyevern ved risiko for sprut
Annet verneutstyr:



Ikke relevant

Måling av biologiske faktorer:

ikke relevant

	  9.
Fysiske og kjemiske egenskaper.

Utseende: 
våtserviett





Lukt:
 alkohol
pH: ikke relevant






Kokepunkt: 77,6C



Smeltepunkt: ikke relevant




Flammepunkt: 12C
Antennelighet: meget brannfarlig



Selvanntennelighet: ikke kjent
Eksplosive egenskaper: stor i blanding med luft

Oksiderende egenskaper: ikke kjent
Damptrykk (mmHg): 39 ved 20C



Relativ tetthet (vann=1): 0,790 (15C)

Løselighet 

- i vann: 




Helt løselig

- fett (oppløsningsmiddel): 

ukjent

Fordelingskoeffisient (n-oktanol / vann):  

Ikke kjent

	  10.
Stabilitet og reaktivitet.
Stabilitet:



Svært stabilt. 

Forhold som skal unngås:
lagres ved temperaturer < 50C, beskyttes mot direkte sollys, holdes unna alle antennelseskilder 








Materialer som skal unngås:
Produktet vil reagere svært kraftig hvis det kommer i kontakt med sterke syrer og oksiderende stoffer, acetylklorid, aldehyder, halogener og halogenforbindelser

Farlige spaltingsprodukter:
Forbrenning vil blant annet føre til dannelse av karbonmonoksid (kullos), og andre giftige forbrenningsprodukter

	  11.
Opplysninger om helsefare.
Opptaksveier:


Åndedrett / hud
Korttidsvirkninger:

Produktet er på grunn av innholdet av metanol, svært giftig ved svelging
Innånding:



Innånding av damp fra produktet vil gi hodepine, uvelhet og slimhinne-irritasjon
Svelging:



Svært giftig ved svelging, lege må kontaktes umiddelbart
Hud / øyekontakt:

Avfetter huden og bestanddeler av produktet tas opp gjennom huden. Kan føre til uttørking og sprekkdannelser ved langvarig og gjentatt bruk uten beskyttelse
Langtidsvirkninger:

Produktet inneholder løsningsmidler som ved langvarig og gjentatt bruk over flere år kan føre til utvikling av skader på sentralnervesystemet

	  12.
Opplysninger om miljøfare.
Mobilitet:



Fordamper lett
Nedbrytning:


Propan-2-ol

BOD5 28% (ferskvann), 13% (saltvann) av ThOD
Akkumulering:


Fordamper og vil ventileres ut av organismer
korttids- og langtidsvirkninger på økotoksisitet:
ikke kjent

	  13.
Fjerning av kjemikalieavfall.
Avfall:



Produktet er å regne som spesialavfall
Spesialavfallsgruppe:

14 05 02
Oppsamlingsmateriale:
Absorberes med inert absorbsjonsmiddel og oppbevar i tett lukket gnistsikker beholder
	
	
	
	
	

	  14.
Opplysninger om transport.
ADR:
 4.1


UN: ingen


	
	
	
	
	


	15.
Opplysninger om lover og forskrifter.
	
	
	
	
	

	Merke-etiketten:

Risiko-setninger: 
 R11

Meget brannfarlig

 R22

Giftig ved svelging

Sikkerhets-setninger:
 S2

Oppbevares utilgjengelig for barn

 S7

Emballasjen skal holdes tett lukket

 S16

holdes vekk fra antennelseskilder - røyking forbudt

 S24/25
Unngå kontakt med huden og øynene

 S47

Må ikke oppbevares ved temperaturer som er høyere enn 50C

YL-tall:
800 - 1600 m3/liter

YL-gruppe:   3


	
	
	Merke-symbol for brann og / eller helsefare:
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Meget brannfarlig

	
	

	  16.
Andre opplysninger av betydning for brukernes sikkerhet og helse.
	
	
	
	
	

	Helse /Miljø / sikkerhetsbladet er utarbeidet av Miljø- og Yrkeshygienisk Senter på grunnlag av den informasjonen som vårt firma har mottatt fra produsent eller leverandør,
   Ansvarlig for utarbeidelsen:
LIF-produkter AS

	
	
	
	
	


