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HELSE / MILJØ / SIKKERHETSDATABLAD

Utarbeidet i henhold til forskrift «Utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad»

	  1.
Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma.

	1.1 Produkt navn:


Multicore TTC-1 Tip Tinner/rensemiddel

Deklarasjonsnummer produktregistret:
	1.3 Dato for utarbeidelse: 23. november 2008

	
	1.2a Norsk Leverandør:

Cyncrona as
Postboks 905    3002  Drammen

Tlf.: 32202510

	1.2b  Produsent:

Multicore Solders Limited
Kelsey house , Wood Lane End, Hemel Hempstead

Hertfordshire   HP24RQ    UK
	HMS-databladet er utarbeidet av:

[image: image1.wmf]
    Brattalia   7550 Hommelvik

    Tlf  73 97 09 40

	VED  ULYKKESTILFELLER  ELLER  FORGIFTNINGER  KONTAKT GIFTINFORMASJONSSENTRALEN TLF:  22  60  84  60

	  2.
Opplysninger om kjemisk sammensetning.

	Navn på komponent:
	CAS-nummer
	Vekt-%
	Adm.norm
	Fareklasse

	Bly
	7439-92-1
	10 % - 25 % 
	0,05 mg/m3
	T R61-62-20/22-33 

	Malonsyre
	141-82-2
	<2,5 %
	- - -
	ikke merkepliktig

	Sitronsyre
	77-92-9
	2,5 % -10 %
	- - -
	ikke merkepliktig

	

	  3.
Viktigste faremomenter.



Helserisiko:

Røyken som  avgis når loddetinnet utsettes for varme, er farlig og irriterende ved innånding, og kan være årsak til fosterskader, samt nedsatt forplantningsevne.  Røyken irriterer også øynene.

Svelging vil føre til irritasjon av mage-tarm systemet

Miljørisiko:


Bly som spres i naturen nedbrytes ikke og kan påvirke dyrs forplantningsevne


	  4.
Førstehjelpstiltak.
Generelt:


Ved illebefinnende bring vedkommende ut i frisk luft, legge vedkommende i stabilt sideleie, og kontakt lege om nødvendig
Innånding:


Frisk luft, kontakt lege hvis det er smerter ved pusting.
Hud / øyekontakt:
Vask huden med såpe og vann. Hvis hudirritasjon er der enda, kontakt lege.
Skyll øynene straks med masse vann, samtidig hold øyelokkene oppe. Sørg for at øye blir ordentlig skylt og skyllevannet renner bort fra ansiktet. Kontakt straks lege.
Svelging:


Hvis pasient er besvimt men puster, stabilt sideleie. Hvis pusting stoppet, iverksett kunstig åndedrett eller gi oksygen gjennom maske. Ved bevissthet sørg for at hun/han skyller munn flere ganger med vann. Ikke overtale eller gi noenting å drikke, hvis pasient finner at det er vanskelig å svelge, hurtig kontakt med lege.

	  5.
Tiltak ved brannslukning.
Flammepunkt:    Ikke relevant

Selvantennelse: ikke relevant

LEL/UEL:
ikke relevant
Brannslukningsutstyr:



pulver / CO2 / vannspray / skum. Vannstråle anbefales ikke
Spesielle brannbekjempelsesmetoder:
ingen, må benyttes vernedresser og pusteapparater med overtrykk
Forbrenningsprodukter: 


Høye temperaturer kan forårsake tungmetall støv, røyk og/eller damp; samt irriterende røyk.

	  6.
Tiltak ved utilsiktet utslipp.
Personlig verneutstyr:
ikke relevant
Beskyttelse av miljøet:
unngå utslipp til naturen
Oppryddingsmetoder:
unngå innånding av alt støv. Fukt med vann, kost sammen og legg i lukket beholder for etterfølgende handtering som spesialavfall.

	  7.
Håndtering og oppbevaring.
Håndtering:

Unngå innånding av røyk under bruk. 

Oppbevar produkter kaldt og tørt, i ventilert område, utilgjengelig for barn. 

Vask hender med såpe og varmt vann etter håndtering, særlig før spising, drikking og røyking.  Det skal ikke spises eller røykes under arbeidet.

Lagring:   


Ingen spesielle forholdsregler

	  8.
Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr.
Metode for måling av luftforurensning:
Bærbar støvpumpe med filter, måling over 5 dager, sendes til analyse, se Arbeidstilsynets veiledning om prøvetaking
Administrative normer:



Bly 0,05 mg/m3
Åndedrettsvern:




Punktavsug som suger røyken bort fra pustesonen til operatøren skal benyttes, avsugslufta skal ikke resirkuleres 

Håndvern:





Hvis hansker ikke benyttes, må håndhygienen være svært god.

Øyevern:





Anbefales bruk av øyevern eller beskyttelsesbriller
Annet verneutstyr:



Ikke relevant

Måling av biologiske faktorer:

Det er mulig å måle innhold av bly i blod, og sammenligne med aksepterte normer

	  9.
Fysiske og kjemiske egenskaper.

Utseende: 
Grå tablett




Lukt:
 svak mild myntelukt




pH: ikke relevant





Kokepunkt: over 500C kan dannes betydninge

 

 konsentrasjoner av blyrøk



Smeltepunkt: ukjent




Flammepunkt: ikke relevant 


Antennelighet: ukjent




Selvanntennelighet: ingen

Eksplosive egenskaper: ingen


Oksiderende egenskaper: ingen 



Damptrykk (mmHg): ikke relevant


Relativ tetthet (vann=1): ukjent

Løselighet 

- i vann: 



uløselig

- fett (oppløsningsmiddel): 
ukjent

Fordelingskoeffisient (n-oktanol / vann):  
ikke relevant


	  10.
Stabilitet og reaktivitet.
Stabilitet:




Stabilt

Forhold som skal unngås:

Hvis loddemiddel bli eksponert over 500C, danner bly støv, røyk og/eller damp 
Materialer som skal unngås:

Ved reaksjon med konsentrert salpetersyre, vil det dannes nitrogenoksid, som på sin side oksideres til nitrogendioksid; en rød gass med skarp lukt. Hvis personer blir utsatt for disse gassene i store mengder skal de til lege. Symptomene kan komme etter relativt lang tid og skaden kan være dødelig.

Loddekrem kan reagere med sterkt oksiderendestoffer, mulig i form av en eksplosjon.
Farlige spaltingsprodukter:

blydamp / røyk / nitrøse gasser 

	  11.
Opplysninger om helsefare.
Opptaksveier:


Åndedrett / luftveier
Korttidsvirkninger:

Irritasjon av luftveier og øyne, innånding av store mengder over kort tid kan føre til slapphet, kvalme, tap av appetitt, krampetrekninger og sløvhet
Innånding:



Irritasjon av luftveiene som følge av eksponering for røyk
Svelging:



Ikke svelgbart, men ved dårlig hygiene kan blystøv/partikler overføres fra huden  via sigarett-papir, mat til kroppen
Hud / øyekontakt:

Kan over tid gi kraftig irritasjon av øynene, bly tas ikke opp gjennom hud
Langtidsvirkninger:

blyet i loddetinnet er klassifisert som giftig, og kan medføre skader på sentralnervesystemet.  

Bly passerer morkaka og kan derfor gi opphav til fosterskader

Bly kan påvirke reproduksjonsevnen (sæd- eggproduksjon)

	  12.
Opplysninger om miljøfare.
Mobilitet:



Røyk fra avsug til friluft vil føre til spredning av blypartikler i nærområdet
Nedbrytning:


Bly nedbrytes ikke ytterligere
Akkumulering:


bly akkumuleres i næringskjeden og vil føre til giftvirkning i alle ledd i kjeden
korttids- og langtidsvirkninger på økotoksisitet:
Nedsatt reproduksjonsevne hos dyr

	  13.
Fjerning av kjemikalieavfall.
Avfall:



Loddetinn-rester er å regne som spesialavfall (gruppe 06 04 05) og skal leveres til godkjent mottak, det samme gjelder brukte ventilasjonsfiltre som kan inneholde blystøv
Spesialavfallsgruppe:

06 04 05
Oppsamlingsmateriale:
Tett beholder med merking

	  14.
Opplysninger om transport.
ADR:
 ingen krav


UN: ingen krav




	15.
Opplysninger om lover og forskrifter.

	Merke-etiketten:

Risiko-setninger: 
 R20/22 
Farlig ved innånding og svelging. 

 R33 

Kan opphopes i kroppen ved gjentatt bruk.

 R61 

Kan gi fosterskader. 

 R62 

Mulig fare for skade på forplantningsevnen.  

Sikkerhets-setninger:
 S22 

Unngå innånding av støv. 

 S45 

Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig, vis etiketten om mulig.  

 S53 

Unngå direkte kontakt ‑ innhent spesielle opplysninger før bruk.  

YL-tall:
ikke relevant

YL-gruppe:   ikke relevant


	Merke-symbol for brann og / eller helsefare:
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GIFTIG

	  16.
Andre opplysninger av betydning for brukernes sikkerhet og helse.



	Helse /Miljø / sikkerhetsbladet er utarbeidet av Miljø- og Yrkeshygienisk Senter på grunnlag av den informasjonen som vårt firma har mottatt fra produsent eller leverandør,
   Ansvarlig for utarbeidelsen:
 Cyncrona as



