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	1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma


	Handelsnavn:
	Prozone

	Gruppe:
	Vaskemiddel for å løse opp og fjerne flussmiddelrester

	Anvendelse:
	Rengjøring 

	Synonymer:
	Ikke aktuelt

	Artikkel nr:
	Ikke aktuelt

	CAS nr.:
	Ikke aktuelt

	Kvitteringsnr. Fra Produktregisteret:
	Ikke oppgitt
	Deklarasjonsnr. i Produktregsiteret:
	Ikke oppgitt

	Produkter er ikke deklareringspliktig pga.: 
	Ikke oppgitt


Produsent  FORMCHECKBOX 
 Importør  FORMCHECKBOX 
 Omsetter  FORMCHECKBOX 
 
	Firma: 
	[image: image1.png]CYyNCRrRONA





	Adresse:
	Postboks  19 Bogerud  Kontor Olaf Helsetsvei 1   

	Post nr.:
	0694
	Poststed:
	OSLO

	Telefon:
	22 78 28 50
	Telefax:
	22 78 28 68

	Ansvarlig:
	Åge Idar Rødland

	E-mail:
	air@cyncrona.no

	Hjemmeside:
	http//:www.cyncrona.no

	Utarbeidet av:
	Per – Erik Arnø, Miljø- og yrkeshygienisk senter, Løvheim 7519 Elvarli

	Nødtelefon:
	Ved ulykkestilfeller eller forgiftning kontakt giftinformasjonssentralen

Tlf: 22 60 84 60


	2. Opplysninger om kjemisk sammensetning


	CAS-nr
	Ingrediens navn
	Innhold i %
	FB
	FH
	FM
	R-setninger

	112-34-5
	2-(2-butoxietoxi)etanol
	75-85 %
	IK
	Xi
	IK
	R36 

	111-90-0
	2-(2-etoxietoxi)etanol
	Ukjent
	IK
	IK
	IK
	IK


	Kolonne forklaring:
	Cas-nr = Chemical Abstracts Service;            Ingrdiensnavn = Navn iflg stoffliste 

Innhold i % = Innhold oppgitt i volum %     FB/FH/FM = Fareklasse brann/-helse/-miljø,   

R-setninger = ingrediensens risikosetninger.

	FB/FH/FM forklaring:
	Tx =Meget Giftig       T =Giftig               C =Etsende                         Xn =Helseskadelig           X i =Irriterende,  

E =Eksplosiv              O = Oksiderende   Fx =Ekstremt brannfarlig   F = Meget brannfarlig      N =Miljøskadelige, REP=reproduksjonsskadelig IK =Ikke klassifiseringspliktig


	3. Viktigste faremomenter


	Helserisiko:  Prozone er irriterende for øynene

                       

	

	Miljørisiko:  Produktet medfører liten miljørisiko


	4. Førstehjelpstiltak


	Generelt:
	Hold pasienten varm.  Ved illebefinnende bring vedkommende ut i frisk luft, legg vedkommende i stabilt sideleie, og kontakt lege

	Innånding:
	Kan forårsake irritasjon i luftveiene. Høye konsentrasjoner av damp kan påvirke sentralnervesystemet, forårsake bevisstløshet og gi symptomer tilsvarende en alkoholrus.

Hvis den skadede er bevisstløs men puster, så plasseres pasienten i stabilt sideleie.  Hvis pasienten ikke skader må man starte kunstig åndedrett, eventuelt gi oksygen.  Lege skal tilkalles.

	Hudkontakt:
	Skyll med lunkent vann i minst 20 min. tilsølte klær skal fjernes og vaskes før ny bruk.

Hvis det oppstår sår eller irritasjon skal lege kontaktes

	Øyekontakt:
	Skyll umiddelbart med lunkent øyeskyllevann i minst 15 minutter, og sørg for å få skyllet godt under øyelokkene. Og at det forurensede vannet renner bort fra øynene. Kontakt lege

	Svelging:
	Skyll munnen og gi drikke i moderate mengder hvis pasienten ber om det

Fremkall ikke brekninger, kontakt lege og vis etikett eller datablad 

	Informasjon til helsepersonell:
	Ingen spesielle


	5. Tiltak ved brannslukking


	Passende slukningsmiddel:
	Pulver, CO2 ,  skum eller vanntåke.



	Uegnet slukningsmiddel:
	Ingen spesielle

	Brann og eksplosjonsfarer:
	Ingen spesielle

	Personlig verneutstyr ved slukking av brann:
	Røykdykker utstyr må benyttes. Røyken ved en brann kan inneholde giftige og irriterende stoffer


	Annen informasjon:
	Ikke aktuelt


	6. Tiltak ved utilsiktet utslipp


	Sikkerhetstiltak for å beskytte personell:
	Eliminere mulighetene for antenning. 

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon i form av punktavsug på arbeidsstedet. 

I områder med dårlig ventilasjon benyttes åndedrettsvern: helmaske med kullfilter (brun).

Personer som er ubeskyttet holdes vekk fra området.

	Sikkerhetstiltak for å beskytte miljø:
	Unngå tilførsel av forurensning til overflate- og grunnvann

	Metoder for skadebegrensning og opprensking:
	Mindre mengder suges opp med ikke brennbart absorberende materiale og plasseres i lukket beholder.

Spyl etter med vann.

Leveres som spesialavfall

	Annen informasjon:
	Ikke aktuelt


	7. Håndtering og oppbevaring


	Spesielle egenskaper og farer:
	Ingen spesielle



	Håndtering:
	Produktet må bare benyttes i godt ventilert rom

Bruk punktavsug eller åndedrettsvern i form av halvmaske med brunt filter og øyevern. Unngå kontakt med hud, øyne og klær.

	Oppbevaring:
	Oppbevares tør og kjølig i lukket beholder av polypropylen eller rustfritt stål, når produktet ikke anvendes.

Unngå beholdere av aluminium, eller aluminiumslegeringer, kobber eller kobberlegeringer, galvanisert stål eller karbonstål.

Pakninger og tetninger skal være av butylgummi

	Annen informasjon:
	Ikke aktuelt


	8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr


Administrative normer
	Cas-nr
	Ingrediensnavn
	8 t.  norm verdi
	År for adm.norm

	Ingen
	Ingen
	Ingen
	Ingen


	Forebyggende tiltak:
	

	Åndedrettsvern:
	Unngå innånding av damp. Det skal alltid benyttes punktavsug som fjerner røyken fra operatørens pustesone. Ikke innhaler damper eller røyk.  I arbeidssituasjoner uten tilstrekkelig ventilasjon bør egnet åndedrettsvern benyttes i form av halvmaske med brunt filter + øyevern, eller helmaske med brunt filter hvis det er stor risiko for høye dampkonsentrasjoner

	Håndvern:
	Hansker i pvc eller gummi

	Øyevern:
	Skal benyttes

	Annet hudvern enn håndvern:
	Tilsølte klær skal skiftes


	9. Fysiske og kjemiske egenskaper


	Tilstandsform
	Litt viskøs fargeløs væske
	 FORMCHECKBOX 

	Lukt
	Svak men karakteristisk
	 FORMCHECKBOX 


	Farge
	fargeløs
	 FORMCHECKBOX 

	Løselighet i vann
	Lett løselig
	 FORMCHECKBOX 


	Relativ tetthet
	957 kg/m3 ved 25 °C
	 FORMCHECKBOX 

	Løselighet i fett
	Ikke kjent
	 FORMCHECKBOX 


	Smeltepunkt/

Smeltepunktsintervall
	Ikke kjent
	 FORMCHECKBOX 

	Kokepunkt/ kokepunktintervall
	217 - 224 °C
	 FORMCHECKBOX 


	pH (kons.)
	Ikke kjent
	 FORMCHECKBOX 

	Flammepunkt
	105 °C  (PMCC)
	 FORMCHECKBOX 


	pH løsning
	Ikke kjent
	 FORMCHECKBOX 

	Selvantennelighet
	195 °C
	 FORMCHECKBOX 


	Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann
	Ikke kjent
	 FORMCHECKBOX 

	Antennelighet
	Ikke kjent
	 FORMCHECKBOX 


	Fordampingshastighet
	Ikke kjent
	 FORMCHECKBOX 

	Eksplosive egenskaper
	2,2 –14,2 %
	 FORMCHECKBOX 


	Ledningsevne
	Ikke kjent
	 FORMCHECKBOX 

	Oksiderende egenskaper
	Ikke kjent
	 FORMCHECKBOX 


	Viskositet
	Ikke kjent
	 FORMCHECKBOX 

	Damptrykk
	Ved 116 °C   1 mmHg
	 FORMCHECKBOX 


	Metningskons
	Ikke kjent
	 FORMCHECKBOX 

	Damptetthet
	Ikke kjent
	 FORMCHECKBOX 


	Luktegrense
	Ikke kjent
	 FORMCHECKBOX 

	Blandbarhet
	Ikke kjent
	 FORMCHECKBOX 


	Vannreaktivitet
	Ikke kjent
	 FORMCHECKBOX 

	Luftreaktivitet
	Ikke kjent
	 FORMCHECKBOX 



	10. Stabilitet og reaktivitet


	Forhold som skal unngås:
	Fuktighet

Unngå kontakt med oksiderende stoffer

	Materialer som skal unngås:
	Unngå at materialet utsettes for fuktighet

Reagerer kraftig med oksiderende stoffer

	Farlige spaltningsprodukter:
	Hydrokarboner, karbonmonoksid, karbondioksid,


	11. Opplysninger om helsefare


	Helserisiko:
	

	Generelt:
	Alle komponenter har lav akutt giftighet

	Innånding:
	Kan irritere luftveiene

	Hudkontakt:
	Har liten irriterende effekt på huden

	Øyekontakt:
	Hovedbestanddelen i produktet er klassifisert som irriterende for øynene

	Svelging:
	Ikke relevant



	Kroniske effekter:
	Foreligger ingen relevante data


	Kan gi allergi:
	Ja
	
	Nei
	x
	

	Kan gi kreft: 
	Ja
	
	Nei
	x
	

	Kan gi arvestoffskader:
	Ja
	
	Nei
	x
	

	Kan gi reproduksjonsskader:
	Ja
	
	Nei
	x
	


	12. Opplysninger om miljøfare


	Mobilitet: PRIVATE

	Produktet har lav flyktighet og er vannløselig, noe som betyr at den kan forurense vann

	Nedbrytbarhet:
	Lett nedbrytbart

	Akkumulering:
	Ikke kjent

	Økotoksisitet:
	Lite giftig

	Andre skadevirkninger:
	Unngå at væske slippes ut i grunnvann, overflatevann eller kloakksystem


	13. Fjerning av kjemikalieavfall


	Fjerning av rester og avfall:
	Produktet er å regne som spesialavfall og skal leveres til godkjent mottak

	Spesialavfall kode:
	07 01 01


	14. Opplysninger om transport


	Generell transport info:
	Ikke ADR pliktig


	15. Opplysninger om lover og forskrifter
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Irriterende

	Sammensetning som er oppgitt på merkeetiketten:
	2-(2-butoxietoxi)etanol     75 – 85 %



	R-Setninger:
	 R 36    Irriterer øynene

	S-Setninger:
	S2         Oppbevares utilgjengelig for barn.

S24          Unngå hudkontakt.

S26          Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege.

	Yl- gruppe/ Yl-tall:
	Ikke relevant

	Referanser (lover / forskrifter)
	Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære (1996)

Forskrift om utarbeidelse og distribusjon av HMS-datablad for farlige kjemikalier

Forskrift om klassifisering og merking av farlige kjemikalier

Forskrift om klassifisering, merking m.v. av stoff som kan medføre miljøfare

Forskrift om stoffkartotek

Forskrift om spesialavfall

	16. Andre opplysninger av betydning for brukernes sikkerhet og helse

	Helse /Miljø / sikkerhetsbladet er utarbeidet av Miljø- og Yrkeshygienisk Senter på grunnlag av den informasjonen som vårt firma har mottatt fra produsent eller leverandør,

Ansvarlig for utarbeidelsen:
CYNCRONA AS



