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HELSE / MILJØ / SIKKERHETSDATABLAD

Utarbeidet i henhold til forskrift «Utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad»

	  1.
Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma.

	1.1 Produkt navn:


Multicore «No Clean» flettet kobber tråd NC-MW, NC-OO, NC-AA, NC-AB, NC-BB

Deklarasjonsnummer produktregistret:
	1.3 Dato for utarbeidelse:  4. desember 2008

	
	1.2a Norsk Leverandør:
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LIF PRODUKTER A/S
Olaf Helsets vei 1

Tlf:   22 74 10 50

Postboks 19 Bogerud

Fax:  22 74 10 65

0621 Oslo Norway

Foretaksreg.

WWW.LIF.NO


927445786 MVA

	1.2b  Produsent:

Multicore Solders Limited
Kelsey house , Wood Lane End, Hemel Hempstead

Hertfordshire   HP24RQ    UK
	HMS-databladet er utarbeidet av:
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    Brattalia   7550 Hommelvik

    Tlf  73 97 09 40

	VED  ULYKKESTILFELLER  ELLER  FORGIFTNINGER  KONTAKT GIFTINFORMASJONSSENTRALEN TLF:  22  60  84  60

	  2.
Opplysninger om kjemisk sammensetning.

	Navn på komponent:
	CAS-nummer
	Vekt-%
	Adm.norm
	Fareklasse

	Metallisk kobber
	7440-50-8
	50 - 100%
	
	0,1 mg/m3 (som røyk)
	ikke merkepliktig

	Modifisert kolofanium
	 *
	 <2,5 % 
	
	- - -
	Xi R43

	* CAS-nummer varierer avhenger av hvilken eksakt identitets modifisert kolofonium er brukt.
	
	
	
	
	

	  3.
Viktigste faremomenter.








Helserisiko:

Innånding av fluksrøyk som avgis ved loddingstemperaturer kan irritere nese og hals. 

Innånding av røyk inneholdende kobber kan føre til metallfeber.

Gjentatt og langvarig inhalasjon av røyk kan føre til utvikling av yrkesbetinget astma

Gjentatte og langvarige fluksrøyk eksponeringer kan forårsake allergisk reaksjon som kan føre til yrkesastma.

Miljørisiko:


Ingen informasjon tilgjengelig.
	
	
	
	
	

	  4.
Førstehjelpstiltak.

Generelt:


Ved illebefinnende bring vedkommende ut i frisk luft, legg vedkommende i stabilt sideleie, benytt om nødvendig munn mot munn metoden, og kontakt lege om nødvendig
Innånding:


Frisk luft. Hos disponerte personer irriteres nese og hals, og kan det utvikles astmatiske reaksjoner. Kontakt lege ved p usteproblemer
Hud / øyekontakt:
Vask huden med såpe og varmt vann etter loddemiddel håndtering. Hvis det utvilkes hud irritasjon kontakt lege.
Skyll øynene straks med mye vann. Hvis irritasjon ikke forsvinner kontakt lege.

Svelging:


Skyll munn med vann, gi vann for å drikke og kantakt lege.
	
	
	
	
	


	  5.
Tiltak ved brannslukning.
Flammepunkt: ikke relevant
Selvantennelse: ikke relevant        
LEL / UEL: ikke relevant
Brannslukningsutstyr:



pulver / CO2 / vannspray/skum. Vannstråle anbefales ikke.
Spesielle brannbekjempelsesmetoder:
vernedresser og pusteapparater med overtrykk må benyttes
Forbrenningsprodukter: 


fluks kan gi luftveis irriterende røyker , vil inneholde kobber

	  6.
Tiltak ved utilsiktet utslipp.
Ikke relevant
Personlig verneutstyr:
Ikke relevant  Beskyttelse av miljøet: Ikke relevant


Oppryddingsmetoder:
Ikke relevant
	
	
	
	
	

	  7.
Håndtering og oppbevaring.
Håndtering:

Røyk som produseres ved bruk må suges bort fra pustesonen. 
Unngå innånding av røyk 

Det skal benyttes punktavsug ved arbeid hvor det blir røykdannelse.. 

Vær sikker at det generelle området har god ventilasjon. 

Vask hender med med såpe og varmt vann etter loddemiddel håndtering, 

Ikke spis, drikk eller røyk under arbeidet.
Lagring:   


Kaldt, tørt, utilgjengelig for barn og ikke nær mat og drikkevarer.
	
	
	
	
	

	  8.
Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr.
Metode for måling av luftforurensning:
Bærbar støvpumpe med PVA filter, måling over 5 dager, sendes til analyse, se Arbeidstilsynets veiledning om prøvetaking
Administrative normer:



Kobber 0,1 mg/m3
Åndedrettsvern:




Åndedrettsvern trenges når lokalventilasjon har ikke tilstrekkelig kontroll over røyken (d.v.s at det mangler punktavsug).
Håndvern:





Ikke relevant

Øyevern:





Øyevern eller beskyttelsesbriller anbefales ved risiko for røyk i øynene
Annet verneutstyr:



Ikke relevant

Måling av biologiske faktorer:

ikke relevant
	
	
	
	
	

	  9.
Fysiske og kjemiske egenskaper.

Utseende: kobber farget tråd 




Lukt:
luktfri i omgivende temperaturer
pH: ikke relevant






Kokepunkt: fluks forkuller over 250C


Smeltepunkt: ikke kjent





Flammepunkt: ikke kjent
Antennelighet: ikke antennelig



Selvanntennelighet: ikke selvantennende
Eksplosive egenskaper: ukjent



Oksiderende egenskaper: ikke kjent
Damptrykk (mmHg): ikke relevant



Relativ tetthet (vann=1): ikke relevant

Løselighet 

- i vann: 




Ikke løselig

- fett (oppløsningsmiddel): 

ukjent

Fordelingskoeffisient (n-oktanol / vann):  

ikke relevant
	
	
	
	
	


	  10.
Stabilitet og reaktivitet.
Stabilitet:



Stabilt. 

Forhold som skal unngås:     Ikke kjent

Materialer som skal unngås:
Ikke kjent
Farlige spaltingsprodukter:
Ikke kjent
	
	
	
	
	

	  11.
Opplysninger om helsefare.
Opptaksveier:


Åndedrett / luftveier / hud
Korttidsvirkninger:

Irritasjon av luftveier og kan forårsake astmatiske symptomer.
Fluksrøyk ved lodding kan irritere nese og hals.

Innånding:



Hovedvei for påvirkning av fluksrøyk. Irritasjon av luftveier.

Røyk inneholdende kobber kan gi metallfeber ved innånding
Svelging:



Ikke relevant som industririsiko.
Hud / øyekontakt:

Modifisert kolofonium kan forårsake allergiske hud reaksjoner.

Fluksrøyk kan irritere øyne.
Langtidsvirkninger:

Langvarig og gjentatt påvirkning av fluksrøyk kan forårsake at noen personer får allergiske reaksjoner (begynner å bli overfølsomme).

Langvarig og gjentatt hud kontakt kan forårsake overfølsomhet hos følsomme personer.
	
	
	
	
	

	  12.
Opplysninger om miljøfare.
Mobilitet:



Ingen informasjon tilgjengelig.
Nedbrytning:


Ingen informasjon tilgjengelig.
Akkumulering:


Ingen informasjon tilgjengelig.
Korttids- og langtidsvirkninger på økotoksisitet:
Ingen informasjon tilgjengelig.
	
	
	
	
	

	  13.
Fjerning av kjemikalieavfall.
Avfall:



Produktet er å regne som spesialavfall
Spesialavfallsgruppe:

06 04 05
Oppsamlingsmateriale:
Tett beholder med merking
	
	
	
	
	

	  14.
Opplysninger om transport.
Ikke klassifisert som risiko material for transportering.


	
	
	
	
	


	15.
Opplysninger om lover og forskrifter.
	
	
	
	
	

	Merke-etiketten:

Risiko-setninger: 
 R43

Kan gi allergi ved hudkontakt.

Sikkerhets-setninger:
 S2

Oppevares utilgjengelig for barn.

 S23

Unngå innånding av røyk / damp

 S24/25
Unngå kontakt med huden og øynene.

 S37

Bruk egnende vernehansker.

YL-tall:
ikke relevant

YL-gruppe: 
ikke relevant
	
	
	Merke-symbol for brann og / eller helsefare:
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Irriterende 

	
	

	  16.
Andre opplysninger av betydning for brukernes sikkerhet og helse.
	
	
	
	
	

	Helse /Miljø / sikkerhetsbladet er utarbeidet av Miljø- og Yrkeshygienisk Senter på grunnlag av den informasjonen som vårt firma har mottatt fra produsent eller leverandør,
   Ansvarlig for utarbeidelsen:
LIF-produkter AS

	
	
	
	
	


